BUFFALO 350105 58 ver .04 14-011 Cl 0-015 


/ LS-QL シリーズ 


7ニユアル 

はじめにお読みくだまい 

簡単接続ガイド 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございまず。本製品を正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みくださし、。 
お読みになった後は、大切に保管してください。 


捆包物の確認 


不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

確認した項目には/を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合力％ります, 

□ AC アダプター . 1セット 

( AC アダプター本体、 AC ケーブル） が 


□ LinkStation 本体" 


1台 



□ LAN ケーブルに m ) …1本 


《 LinkStation 本体の前面には、フロントパネルがマグネットで取り付けられています。 
箱から取り出すとき、前面を持つと外れて本体が落下する恐れがあります。必ず 
LinkStation 本体の側面を持って取り出してください。 


□ユーテイリテイー CD . 1枚グノ 

因はじゆにお読みくだまい(本紙)…1枚 


※本製品を捆包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた 
約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となります 
ので、大切に保管してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 


各部の名赖 



① 電源 スイッチ 

電源 ON :電源スイッチを押します。 

電源 OFF :電源スイッチを3秒間押し続けます。 

② 電源 ランプ 

消巧： 電源 OFF 青色点な： 電源 ON 


感フアンクシヨンスイツチ 

ダイレクトコピー機能 （ US 目コネクターに接続 
した記憶装置に含まれるメディアファイルを 
LinkStation にコピーする機能）や LinkStation 
に接続した USB 機器の取り外し処理や 
LinkStation の設定の初期化に使用します。詳し 
くは画面で見るマニュアル 「 LinkStation 設定ガ 
イド」をご参照ください。 

® @フアンクシヨンランプ 

ファンクシヨンスイッチによる操作をしたとき 
に、点灯します。詳しくは画面で見るマニュアル 
「 LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。 

⑤ USB コネクター ( USB 2.0/1.1 シリーズ A ) 

LinkStation の USB コネクターに接続できるの 
は、 US 目マスストレージクラス、カードリー 
ダーに個が上のメモリーカードを認識できる 
カードリーダーを除く）、デジタルカメラなどの 
PTP デバイス、 USB 接続 UPS 機器、 USB 接続プ 
リンターです。それ乂外の USB 機器 （ USB 八 
ブ、マウス、キーボードなど）を接続して使用す 
ることはできません。 

※対応 USB 機器は弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) 
にてご確認ください。 


檔色点滅： メッセージがあるときに捲色点滅します。点滅のしかたに 
よってメッセージの内容は異なります。詳しくは画面で見る 
マニュアル 「 LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。 

ホ色点滅： エラーが発生したときに/赤色点滅します。点滅のしかたに 
よってエラーの内容は異なります。詳しくは画面で見るマ 
ニュアル 「 LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。 


⑥〜感 ステータス ランプ1〜4 

それぞれのディスク香号のノ V - ドディスクのス 
テータスを 表示し ます。 

緑色点巧： 正常状態(アクセス時は点滅します。） 
赤色点な： 八ードディスクに異状がありま 
す。赤色点灯したディスク香号の八ードディ 
スクを交換してください。 

⑩ PC 連動電源 スイッチ 

下記に記載の 「 PC 連動電源機能について」 
をご参照ください。 

⑩ UNK / ACT ランプ 

緑色点な: リンク時 緑色点滅: アクセス時 

⑩ LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

⑩ 電源 コネクター 

付属の AC アダプターを接続します。 

⑩フアン 

フアンを塞ぐような設置はしないでください。 

婚)を難防止用セキユリティースロット 

市販のワイヤーロックなどで固定すること力《で 
きます。 


PC 揮動電源機能について Links ね tion の電源は、本製品付属の NAS Navigator 2 をインス!ルしたパソコン本体の電源 0N/0FR こ合わせて、自動的 

に ON/OFF ずることもできまず。 



MANUAL (出荷時設定)： 

本製品の電源スイッチで電源を ON/OFF できまず。パソ 
コンの電源には連動しません。 

AUTO : 

NAS Navigator2 がインス I-- ルされたパソコンが全て 
電源 OFF になると自動的に Links ね tion の電源が OFF に 
なりまず(パソコンの状態を監視ずる微弱な電力は消費し 
ていまず)。ネットワークで LinkStation に接続されたパ 
ソコンが1台でも電源スイッチが ON になると、自動的に 
Links ね tion の電源が ON になりまず。 


msm . Links ね tion のセットアップは、 PC 連動電源スイッチを 「MANUALj 
にして行ってください。 「AUTOj に変更してセットアップずると、セッ 
トアップ中に LinkStation の電源が OFF になってしまうことがありまず。 

.NAS Navigator2 をインスIルしていないパソコン、および 
LinkStation と同ーネットワークに接続していないパソコンの電源には連 
動しません。 

- NAS Navigators をインストールしていないパソコンからのアクセス中 
であっても、 NAS Navigators をインストールしたパソコン全て電源 
OFF になると LinkStation の電源は OFF になりまず。 「AUTOj にずる 
場合、 LinkStation と同ーネットワークのパソコン全てに NAS 
Navigator2 をインストールしてください。 


XrAUTO 」 でお使いの場合、お使いの環境によっては、正常に認識しないことやパソコンの 
電源に連動しないことがあります。このようなときは、「 MANUAL 」 にしてお使いください。 
※パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電源ランプが消えるまでに、少し時間 
力巧、かることがあります。 

XRAID 構築中やリビルド中は、パソコンの電源に連動しません。リビルドが終わった後、パ 
ソコンの電源が全て OFF であれば、自動的にシャットダウンします。 

《 LinkStation の Web アクセス機能を使用する場合、 PC 連動電源スイッチを 「 MANUAL 」 
にしてお使いください。 


《 LinkStation をはじめて使用するときは、 PC 連動電源スイッチを 「 MANUAL 」 にしてくださ 
し、。初回セットアップ後、 「 AUTO 」 にすることでパソコンの電源に連動することができるよ 
ラになります。 

XPC 連動電源スイッチを 「 AUTO 」 にした直後は、パソコンの電源状態を確認するため5分程 
度 LinkStation の電源が OFF になりません。あらかじめご了承ください。 

XPC 連動電源機能使用中に、停電や AC アダプターがあける等で電源が OFF になってしまっ 
たときは、 「 MANUAL 」 にして LinkStation を起動してください。起動完了後、 「 AUTO 」 に 
することで PC 連動電源機能が有効になります。 



ットアップ手リ眞 


Links ね tion を使用するには、まず付属のユーティリティー CD に収録されている LinkNavigator にしたがって、パソコンおよびネットワークへの接 
続、 LinkStation のセットアップ脚期設定)を行います。 LinkStation の共有フォルダーを開くには、セットアップ時にインストールされる 、 NAS 
Navigator 2 を使用します。2台目が降のパソコンから LinkStation の共有フォルダーにアクセスするには 、 NAS Navigator 2 をインストールし 、 NAS 
Navigator 2 で共有フォ J レダーを開きます。 


1 


To 


ユーテイリテイー CD をパソコンにセツトしまず。 


LinkNavigator が起動します。 

X Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [ LSNavi.exe 
の実行]をクリックしてください。また 、 Windows 7では「次のプログラムにこの 
コンピューターへの変更を許可しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックし 
てください 。 Windows Vista では「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要 
です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 

XMac OS では、ユーテイリテイー CD 内の [ LinkNavigator ] をダブルクリックしてく 
ださい。 

※ウイルス対策ソフトウェアや 0 S のファイアウォール機能が有効に設定されている 
場合、本製品をセットアップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されて 
いると、本製品をセットアップできないことがあります。設定方法は、各ソフト 
ウェアのマニュアルを参照してください。セットアップ後に、ファイアウオール機 
能の設定を元に戻してください。 


[© 




[かんたんスタート]をクリックしまず。 

画面は Windows で実行した例です。 


XWindows でこの画面が表示されないときは、 
ユーテイリテイー CD 内に収録されている 
蝴 アイコン ( LSNavi . exe ) をダブルクリックし 
てください。 


が降は、画面の指示にしたがって LinkStation の接続、 
およびセットアップ(初期設定)を行ってください。 

LinkStation 



が上で LinkStation の接続、セットアップ(初期設定)は完 
了でず。 LinkNavigator ち上の n をクリックして 
LinkNavigator を閉じまず。 

続いて、インストールされた NAS Navigator 2 で LinkStation の 
共有フォルダーを開きまず。 


NAS Navigato 「2 を起動しまず。 

XWindows では、 [ スタートト [( すべての）プログラムト旧 UFFAL 0]- 旧 UFFAL 0 
NAS Navigators 卜 [BUFFALO NAS Navigator 2] をクリックします。 

XMacOS では、 Dock 内の [NAS Navigator 2] アイコンをクリックします。 

NAS Navigator 2 の画面に表示されている LinkStation 
のアイコンをダブルクリックしまず。 

Links ね tion 内の共有フォルダーが表示されまず。 

《Mac OS では、デスクトップ画面に Links ね tion がドライブアイコンとしてマウン 
卜される力\ Finder のサイドパーに表示されます。 

《 LinkStation 肤最新のファームウエアで使用することをおすすめします。最新の 
ファームウエアは、弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) からダウンロードすることができま 
す。お使いの LinkStation のファームウエアパージョンは 、 NAS Navigato 「2 メイン画面 
に表示されています。 

が上でセットアップは完了です。 

LinkStation の共有フォルダーは、他の八ードディスクと同じよう 
にファイルの保存先として使用することができます。 


2台目が降のパソコンで使用ずる方へ 

付属の CD 「 LinkNavigator 」 から[オプション]一[ソフトウェア 
の個別インストール]画面で 、 「BUFFALO NAS Navigator 2 j 
を選択し、[インス! -- ル開始]をクリックし 、 NAS Navigator 2 
をインス I -ールします。 LinkStation の共有フォルダーを開くと 
きは、左記手順5〜7の操作で行います。 


DLNA 巧応機器で LinkStation をメディアサーバーとして使用ずる方へ 

弊社ホームぺージい ttp :// buffalo . jp / download / manual / l / lsql . html ) に 
掲載の 「 DLNA 対応機器で使用するには」を参照して設定してく 
ださい。 


LinkStation の設定画面の表示方法 

NAS Navigator ^ を起動し、 LinkStation のアイコンを右クリック 
( MacOS をお使いの場合は、コントロールキーを押しながら 
LinkStation のアイコンをクリック）し、表示されたメニューから 
[ Web 設定を開く ] を選択します。 

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。 

ユーサー名： admin 
パスワード： password 

ログイン後セキュリティーのためパスワードは変更してください。 


製品仕様 

製品仕様については、本製品を捆包している箱に記載していま 
す。また、弊社ホームページ 

( http :// buffalo . jp / products / cataloa / storage / hdJan . htnnl ) 
には製品仕様に関するより詳しい情報を提供しております。最 
新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。 


八ードディスクモードは出荷時設定では、 [RAID0 モード]として設定されて 
いまず。他には [RAID1 モード] [RAID 已モード] [RAD1 〇モード][通常モード] 
がありまず。各モードの特徴は次のとおりでず。 

RAID0 モード （出荷時設定） 内蔵されている4台の八ードディスクを1つのアしイと 
して使用します。使用できる容量は、八ードディスク4台分の容量となります。分散 
して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。八ードディスクカ 《 破損し 
た場合、データを復旧することはできません。 

通常 モード 内蔵されている4台の八ードディスクを4つドライブとして使用したい 
ときに選択ください。使用できる容量は、八ードディスク4台分の容量となります。 
八ードディスクカ 《 破損した場合、データを復旧することはできません。 

RAID1 モード 内蔵されている4台の八ードディスクを2つのアレイとして使用しま 
す。使用できる容量は、八ードディスク2台分の容量となります。 RAID 1 では、2台 
の八ードディスクをペアにして、それぞれの八ードディスクに同じデータを書き込み 
ます。ペア (1-2 または 3-4) を構成する一方の八ードディスクカ 《 破損しても八ードディ 
スクを交換すればデータを復旧できます(1-2、または 3-4 両方破損した場合はデータ 
を復旧することはできません)。 

RAID10 内蔵されている4台の八ードディスクを1つのアしイとして使用します。 
使用できる容量は、八ードディスク2台分の容量となります。分散して書き込みを行 
うのでアクセス速度が少し速くなります。同じデータを2個の八ードディスクに同時 
に書き込んでいるので、ペア (1-2 または 3-4) を構成する一方の八ードディスクが破損 
しても八ードディスクを交換すればデータを復旧できます(1-2、または 3-4 両方破損 
した場合はデータを復旧することはできません)。 

RAID5 内蔵されている4台の八ードディスクを1つのアしイとして使用します。使用 
できる容量は、八ードディスク3台分の容量となります。ドライブ1台分のパリティ 
データを保存しているので、八ードディスクが1台故障しても新しい八ードディスクに 
交換してデータを復旧することができますだ台が上故障した場合復旧できません)。 

※出荷時設定 ( RAID 0 モード)から設定を変更したいときは、画面で見るマニュアル 
「 LinkStation 設定ガイド」を参照して設定を変更してください。 

※八ードディスクモードを変更すると LinkStation 内の八ードディスクのデータは、 
全て削除されます。必要なデータが入っているときは、データをバックアップして 
力、ら八ードディスクモードを変更してください。 


r 


画面で見るマこュアルの読みかた linkStation 設定ガイド J 磯 


付属の CD をパソコンにセットし、自動的に起動した画面 ( LinkNavigator ) で、[マニュアルを読む]を 
クリックしてください。 Links ね tion 設定ガイド ( HTML 形式)が表示されまず。 

《Mac OS では、 LinkNavigator 画面は自動的に起動しません。ユーテイリテイー CD 内の [ LinkNavigator ] をダブル 
クリックしてください。 Windows で LinkNavigator の画面が表示されないときは、ユーテイリテイー CD 内に収録 
されている [ LSNavi . exe ] をダブルクリックしてください。 

《 LinkStation 設定ガイドは Internet Explorer 6 が降、または円 refoxZO が降でご覧ください。バージョンが古いと 
正常に表示できません。古いときは最新のバージョンにアップデートしてください。 
















































































ソフトウェアのご紹介 

付属の CD 「 LinkNavigator 」 力、ら[オプション]-[ソフトウェアの個別インストー 
ル] をクリックし、 画面の指示にしたがって、次のソフトウェアをインストール 
することができます。ソフトウェアを削除するには、 LinkNavigator の[オプ 
ション]-[ソフトウェアの削除]をクリックしてください。 

BUFFALO NAS Navigator 2 LinkStation の共有フォルダーを開く と 
きや、 LinkStation の設定画面の表示、ネットワークから LinkStation を検索する 
ために NAS Navigato 「2 が必要です。 LinkNavigator の[かんたんスターりをク 
リックしてセットアップすると、必ずインストールされます。 

※二度目が降に NAS Navigato 「2 を起動するときは、 Windows では、デスク 
トップ上にできた NAS Navigato 「2 のアイコンをダブルクリックします 。 Mac 
OS では、 Dock 内の NAS Navigators のアイコンをクリックします。 

XPC 連動電源機能を使用するときは、 LinkStation と同じネットワークに接続し 
ているパソコン全てに NAS Navigato 「2 をインス I ルする必要があります。 

ファイル共有七キユリテイレベル変更ツール LinkStation の設定画面で 
「認証サーバー連携機能を利用したアクセス制限」を設定するときは、 

Windows 7/ Vista、Windows Server 2003 / Server 2008のセキュリテイーレ 
ベルを変更する必要があります。[スタートト[すべてのプログラムト旧 UFFAL 0 卜 
[ファイル共有セキュリティレベル変更ッール]-[ファイル共有セキュリティレべ 
ル変更ッール]で「ファイル共有のセキュリティレベルを変更する」を選択する 
と変更することができます(元に戻すときは、「元に戻す」を選択します)。 

《 Windows 7/ Vista、Windows Server 2003 / Server 2008のみインストール 
できます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろしいです 
力、？」と表示されます。 [はし、] をクリックしたときは、画面の指示にしたがっ 
てパソコンを再起動してください。 

簡単バックアップ パソコンのデータを LinkStation にバックアップしたいと 
きに便利なユーティリティーです。使いかたについてはセットアップ後に、[ス 
夕ートト[(すべての)プログラムト旧 UFFAL 0 H 簡単バックァップト[簡単バック 
アップ マニュアル] をご参照ください。 

XLinkStation のデータをバックアップしたいときは、 LinkStation の設定画面で 
行います。 

XMac OS では使用できません。 

LinkStation 設定ガイド ( LinkStation マニユアル） LinkStation 設定 

ガイド ( HTML 形式)を読むためのショートカットアイコンをデスクトップにコ 
ピーします。本製品の制限事項や設定手順が記載されています。 

Adobe Reader マニュアルには一部 pdf ファイルが含まれています。 
Windows で PDF ファイルを読むにはパソコンに Adobe Reader がインストール 
してある必要があります 。 Adobe Reader がない環境をお使いの場合にインス 
卜ールしてください。使いかたについては Adobe Reader のヘルプを参照して 
ください。 


LinkStation の内蔵八ードディスク内 Hnfoj フォルダーの中には、次のファイルが 
収録されていまず。 

[ infoHJapanese ] フォ ル ダー 

- [ manual ] フォルダー- index . htm し LinkStation 設定ガイド ( HTML ファイ 

ル)を読むことができます。 

- [ NASNavi 2] フォルダー- Instexe..........NAS Navigato 「2 をインス I -- ルでき 

ます。 

- [ Hd 目 ackup ] フォルダー - Instexe 簡単バックアップをインストールでき 

ます。 

- Hdbackup . pdf …簡単バックアップの使いかた (PDF 
ファイル)が書かれています。 

- [ Imcmchg ] フォルダー- Instexe ......... ファイル共有セキュリティレベル変更 

ツールをインストールできます。 


共ちフォルダーが開けないときは 

-物理的に接続されていない、正常に LinkStation が認識されていない可能性があ 
ります。 LAN ケーブルを接続しなおし、パソコンおよび LinkStation を再起動し 
てください。 

- Mac 0 S では LinkStation の設定画面で、[ディスク管理卜[ディスクチェックト 
[Mac OS の固有情報を削除]を選択しディスクチェックを実行することで改善 
することがあります。 

-停電発生時や電源力で) N の状態のまま AC アダプターを取り外すと 、 LinkStation 
のファームウェアが破損し、共有フォルダーが開かなくなってしまうことがあ 
ります (NAS Navigator 2 では検索できるがフォルダーを開けない)。このような 
ときは、弊社ホームページ （ buffalo . jp ) から最新のファームウェアをダウン 
ロードし、アップデートしてください。 


LinkStation の電源を OFF にずるときは 

LinkStation 前面の電源スイッチを3秒間押し続けます。 
電源ランプが点灯している状態のまま、 AC アダプターを 
取り外すと LinkStation が故障する恐れがあります。 



LinkStation のデータはバックアップずることをおずずめしまず 

LinkStation を使用していると、突然の事故、八ードディスクの故障や誤操作で大切なデータを 
失ってしまう可能性があります。そのようなときに、データを元に戻したり、被害を最小限に 
抑えるために、データのバックアップをとっておくことが大切です。 

バックアップ先には弊社製大容量八ードディスク ( TeraStation / LinkStation 、 および USB 接続 
外付八ードディスク）をお使いください。 LinkStation のデータのノくックアップは 、 LinkStation 
の設定画面から行うことができます。バックアップ手順については、画面で見るマニュアル 
「 LinkStation 設定ガイド」をご参照ください。 


Web で解決 バッファ ローホー ムぺ ージい uffalo . jp ) トップの検索ウインドウに 
半角で「 8006 」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくあ 
る質問を表示します。困ったときにご参照ください。 


8006 




安をにお使いいただくために巧^'お守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使い 
ください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソ 
コンシステム運用全般に関するミ主意事項も記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱 
いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含 
まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示 
のミ主意事項を守らないと、使用者が死!::または、重傷を負 
ラ可能性が想定される内容を示しています。 

A \ を意 

この表示のを意事項を守らないと、使用者がけがをした 
り、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意巧 A0• の中や近くに具体的な指示事項力《描かれています。 


A 

警告*を意を促す内容を示します。（例： A 感電を意） 

Q 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。 

(例：®分解禁止） 

参 

しなければならない行為を示します。 

(例：をプラグをコンセントからあく） 


A 警告^^ 


〇 

強制 

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび 
周辺機器メーカーカ 《 提示する警告やを意指示に従ってください。 

分解禁止 

本製品の分解*改造*修理を自分でしないでください。 

火災•感電-故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場 
合、修理をお断りすることがあります。 

S ) 

禁止 

AC1 0 0V (日 0/60HZ) が外のコンセントには、絶対に電源プラグを 
差し込まないでください。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 

〇 

強制 

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の 
恐れがあります。 

Q 

禁止 

電源ケーブル(または AC アダプター)を傷つけたり、加工、加熱、 
修復しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 

•設置時に、電源ケーブル (AC アダプター)を壁やラック（棚）などの間にはさみ込 
んだりしないでください。 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

•熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 

-電源ケーブル (AC アダプター)を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

-極端に折り曲げないでください。 

-電源ケーブル (AC アダプター)を接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブル (AC アダプター)が傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お 
買い上げの販売店にご相談ください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手 
力《届かないように機器を配置してください。 

さわってけがをする危険があります。 

〇 

強制 

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱 
い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてく 
ださい。 

〇 

強制 

濡れた手で本製品に触れないでください。 

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、 
コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。 

も 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源 
& プラグを抜いてください。 

電源プラグをそのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがありま 
抜く す。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

(§) 

水場での 
使用禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない 
でください。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 


本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与 
えてしまった場合はすぐにコンセントから電源プラグをあいて 


電源プラグをください。 

な^ そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


0^ 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでくださ 
し^。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセント 
電源プラグを から電源プラグを抜いてください。 

な、 そのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあります。 

弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 





〇 

強制 


電源ケーブ J レ(または AC アダプター)、信号ケーブルは必ず本製 
品付属のものをお使いください。 

本製品付属乂外の電源ケーブル(内部接続用含む)、 AC アダプター、信号ケーブルをご 
使用になると、電圧や端子の 

極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 


静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な 
金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の 
静電気を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあ 
ります。 




〇 

強制 

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルを 
よく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。 

禁止 

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となっ 
たり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 

•強い磁界、静電気が発生するところ 

•温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する 
ところ 

-ほこりの多いところ一故障の原因となります。 

•振動が発生するところ一けが、故障、破損の原因となります。 

•平らでないところ一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 

-直射日光が当たるところ一故障や変形の原因となります。 

-火気の周辺、または熱気のこもるところ一故障や変形の原因となります。 

-漏電、漏水の危険があるところ一故障や感電の原因となります。 

〇 

強制 

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインス!-ールす 
るときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、 
変更前に必ずパソコン内（八ードディスク等）のすベてのデータ 
を他のメディアにバックアップしてください。 

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ 
クアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 
を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

〇 

強制 

八ードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップ 
してください。 

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に 
二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データ 
が消失、破損する恐れがあります。 

•誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
•故障、修理などのとき 
•天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場 
合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

〇 

強制 

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。 
また、各接続コネクターには手を触れないでください。 

故障の原因となります。 

/Oi 本製品の上に物を置かないでください。 

V N/ 傷がついたり、故障の原因となります。 

禁止 

( S ) 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでくだ 
さし、。 

本製品の巧れは、乾いたきれいなホで拭いてください。ちれがひどい場合は、きれい 
な布に中性洗剤を含ませ、力、たくしぼってから拭き取ってください。 

禁止 

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブル(または AC ア 
ダプター)を抜いたり、電源スイッチを OFF にしないでください。 

データが消失、破損する恐れがあります。 


本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 


強制 


NTP 機能に つぃて 

ネットワーク環境によっては NTP 機能力 《 使用できない場合があります。 

デフオルトの NTP サーパーい tp . jst . mfeed . ad . jp ) は、インターネットマルチフイード株式会社 
のものです。詳しくは htt |3:// www . jst . mfeed . ad . jp / をご参照ください。 

本サービスのご利用につきましては利用者ご自身の責任において行って頂くよう、お願いいた 
します。本サービスの利用、停止、欠落及びそれらが原因となり発生した損失や厦害について 
は一切責任を負いません。 


Bon jour 【こ〇し、て 



本製品は Bonjour に対応しています。 Bonjour は Apple 社の巧術です。 

Bonjour , the Bonjour logo , and the Bonjour symbol are trademarks or 
Apple Computer , Inc . 


A - ドディスクの破棄-譲渡-交換-修埋時の注意 
「削除」や「フォーマット」した八ードディスク上のデータは、完全には消去されていません。 
お客様が、廃棄-譲渡-交換-修理等を行う際に、八ードディスク上の重要なデータが流出す 
るというトラブルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、お客様の責 
任において消去することが非常に重要となります。 

ソフトウェアを削除することなく八ードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライ 
センス使用許諾契約違反になることがありますので、ごを意ください。万一、お客様の個人 
データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらか 
じめご了承ください。 

詳しくは、 http :// buffalo . melcoinc . co . jp / support _ s / hddata.html をご覧 ください。 
LinkStation のデータを完全消去するには、 LinkStation のディスク消去機能が)を使用する力、、 
専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。 

《 LinkStation の設定画面にて[ディスク管理]-[ディスク消去卜[ディスク消去を開御を行うこ 
とで、 LinkStation の全データ領域に「0」を上書きする機能です。 


GPL / LGPL ライセンスについて 

本製品は、 GPL / LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソース 
コードの入手、改変、再配ホの権利があることをお知らせします。才ープンソースとしての性 
格上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により弊 
社による保証がなされています。 

GPL / LGPL のライセンスについては、添付 CD - ROM 内 GNU _ LICENSE . PDF をご覧下さい。 
変更済み GPL 対象モジュール、および再配ホについては、 http :// opensou 「 ce . t ) uffalo . jp / をご 


本製品について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテしビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取あ説明書に従って正 
しい取りあいをしてください。 

受信障害について 

ラジオやテしビジョン受信機（が下、テしビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商 
品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源ス 
イッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、が後は次の方法 
を組み合わせて受信障害を防止してください。 

•本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる 
•本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 
-この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる 


はじめにお読みください 

2009年12月2日 第4版発行 
発行 株式会社バッファロー 













































































